
Schlanke Prozesse - 
gesunde Erträge

KLS • Passt garantiert • Spart garantiert

86% 
aller KLS Anwender 

arbeiten vollautomatisch
im Wareneingang und sparen 

täglich mehrere Stunden Arbeitszeit.

Kapazität:  bis zu 15.000 Packungen

Auslagerungs-
geschwindigkeit:  bis 450 Packungen / Stunde

Einlagerung 
halbautomatisch: bis 300 Packungen / Stunde

Einlagerung 
vollautomatisch:  bis 250 Packungen / Stunde

Geräuschentwicklung: ca. 35 db als Super-Silent
   ca. 42 db im Standardgehäuse 

Besonderheiten:  Automatenbreite ab 1,30 m
   Automatenlänge bis 5,20 m
   High Performance 3m/s
   Achsgeschwindigkeit

KLS SLIMLINE

So werden Ihre 
Prozesse schlank

Optimal hinter der Sichtwahl

Bei KLS 
geht’s rund

Holen Sie sich die Power 
für Ihre Apotheke

Besuchen 

Sie uns in

Halle A5

Stand C17

KLS 
Steuerungstechnik GmbH
Im Gewerbegebiet 19
66709 Weiskirchen

info@kls-system.de
www.kls-system.de
Tel. 06876-70003-0
Fax 06876-7003-70



So werden Ihre  
Abläufe rund!

Optimal für kurze, schlanke Räume

Quadratisch, praktisch
großes Lager 

für kleine Räume

Optimal für quadratische Räume

Wenn‘s auch mal mehr 
als 1000 Kunden 

am Tag sein dürfen

Der Gigant, optimal für höchste 
Anforderungen oder als Kellerlösung

Kapazität:  bis zu 60.000 Packungen

Auslagerungs-
geschwindigkeit: bis 900 Packungen / Stunde

Einlagerung 
halbautomatisch: bis 300 Packungen / Stunde

Einlagerung 
vollautomatisch:  bis 250 Packungen / Stunde

Geräuschentwicklung: ca. 35 db als Super-Silent
   ca. 44 db im Standardgehäuse 

Besonderheiten:  bis zu 4 Handlingsysteme
   bis zu 2 Greifarme
   Automatenbreite bis 7,30 m
   Automatenlänge bis 10,40 m
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LOKLS SOLO
Kapazität:  bis 7.500 Packungen

Auslagerungs-
geschwindigkeit  bis 450 Packungen / Stunde

Einlagerung 
halbautomatisch  bis 300 Packungen / Stunde

Einlagerung 
vollautomatisch  bis 250 Packungen / Stunde

Geräuschentwicklung: ca. 35 db als Super-Silent
   ca. 42 db im Standardgehäuse 

Besonderheit:  runde Packungen möglich
   asymmetrische Bauformen möglich
   Einlagerung längs-/oder stirnseitig

Kapazität:  bis zu 15.000 Packungen

Auslagerungs-
geschwindigkeit: bis 450 Packungen / Stunde

Einlagerung 
halbautomatisch: bis 300 Packungen / Stunde

Einlagerung 
vollautomatisch:  bis 250 Packungen / Stunde

Geräuschentwicklung: ca. 35 db als Super-Silent
   ca. 44 db im Standardgehäuse 

Besonderheiten:  Automatenbreite 2,65 bis 3,65m
   Automatenlänge 1,75 bis 3,35m

KLS QUATTRO


